Nr. 270473 ^ Nr. 270473 

SCHWEtZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 

eidgenSssisches amt fUr geistiges eigentum 
PATENTSCHRIFT 

Veroffenflicht am I.Dezember 1950 KlaSSe 3c 




Gesuoh eingereioht: 5. Januar 19d8, 18 Uhr. — Patent eingetragen: 15. September 1950. 
(Priorit&t : Gro£britannien, 8. Januar 1945.) 



HAUJPTPATENT 

The Wessex Aircraft Engineering Company Limited, Salisbury 
(MTiltsIure, 6ro£britamiien). 

Mittel znr Sdbadlingsbekampfang. 



Die Krfindnnjj bezielit sich anf ein Mittel 
zur Schadlingsbekampfung, iiisbesondcre zur 
DiKperjyierting odcr Aiisbrcitung von Schad- 
lings]>ckanipfuiigsmittelu, z. B. von organi- 
s schen Substan;5en, die als Insektieide, Fungi- 
cide, Baktericide, Larvieide, Unkrautvemieh- 
ter tind dergleiehen verwendet werden. 

Das Mittel ist gekennzeichnet durch eine 
ontziindbare Misc.hung, die beini Verbremien 

10 ohne Saiierstoffzufuhr von aiifien ein Gas 
entwiekelt, das einen Dampf eines Schadlings- 
bekampfungsmittels enthalt, welche Mischung 
ein warmeempf indliches verdampf bares Schad- 
Jins^bekanipfnngsmittel, eine feste brennbare 

15 organische Verbindung iind eine die Ver- 
brenniing: fordernde stark sauerstoffhaltige 
iinorsaiiisc'iie Verbindung enthalt, wobei diese 
Kom|>oncnteu in einem solcheii Verhaltnis 
vorhanden sind imd die organische nnd an- 

20 ort^anische V^erbindung solcher Art sind, daB 
der kalorische Wert der Misehung 320 Kalo- 
rien pro tiranini nieht iibersteigt tmd die 
MLschung mit einer (ieschwindigkeit abbrennt, 
die jrewahrleistet, dafi ein hoher Prozentsatz 

2s des !^chadlin;>:sl)ekampfung:smitte]s ohne Zer- 
setzung verdampft wird. 

Als die Vcrbi-ennung fordenide anorga- 
nist'lie Verbindung kanii z. B. ein Chlorat 
Oder Perehlorat verwendet werden. Als feste 
30 brciinl)are orgaiiisclie Verbindung wird zweck- 
niaJii*^ eine sauerstoffhaltige Substanz, die 
mit Oder ohne Zei'setzung s«!hinilzt, venvendet. 



Die Verwendung einer Mischung, deren 
kaiorischer Wert 320. Kalorien pro Gramm 
Jiieht libei'steigt, tragt wesentlich dazn bei, 35 
daB das Schadlingsbekampfungsmittel als 
verdampfte Wolke ohne iibcrniaBige Zerse1> 
zung Oder Verlust herausgeschleudert wird. 

Die bei der Herstellung der Mischung 
verwendeten Mengenverhaitnisse sind vorteil- 40 
hafterweise derart, daB der kalorische Weii; 
der Mischung etwa 300 Kalorien pro Gramm 
heti-agt. Ein bet'riedigender Bereich liegt zwi- 
sehen 280 und 320 Kalorien pro Gramm. 
Andere bef riedigende Ergebnisse konnen mit 45 
Misehungen mit etwas niedrigeren kalorischen 
Werten erzielt werden, wie aus gewissen der 
anffefiihrten Beispiele hervorgeht. 

Die brennbare organische Verbindung und 
die sauerstoffhaltige anorganische Verbin- 50 
dung konnen zusammen 35 bis 55 Vo der Ge- 
samtmischung ausmaehen, wahrend der Eest 
der Mischung aus deni Schadlingsbekamj)- 
fungsmittel bes-teht. 

Bevorzugte Schadlingsbekampfungsmittel 55 
zur Verwendtmg in der erfindtmgsgemaBen 
Misehung sind Dichlor-diphenyl-trichlorathan 
und Benzolhexachlorid. Die Mischung kann 
als anorganisches Oxydationsmittel z. B. ein 
Chlorat oder Perclilorat, zusammen mit einem 6n 
tJberschuB an organischem Brennstoff, vor- 
zugsweise einer schmelzbaren sauerstoffhalti- 
gen Verbindung, z. B. einem Kohlehydrat, 
wie Lactose, Saccharose, Glucose oder einem 
mehnverldgen All^ohol ^vie Mannit oder Sorbit es 
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cnthalten. Man kann auch. Thioharns^toff als 
BreDnstoffbestandteilinMischiuig mit andem 
Brennstoffen zur Anpassiing oder Erhohung 
der Abbrenngeschwindigkeit verwenden. Ver- 

5 wendet man ilrn jodoch allein, so erhalt Twwn 
Mischungen, die fiir den normalen G^rauch 
zu scharf abbrennen konnen. 

Der Saiierstoffgebalt der Mischimg sollte 
zu einer vollstandigen Terbrenming der 

10 brennbaren oi^nischen Verbindimg nicbt 
ausreichen, damit die entwickeiten Gase anf 
die Schadlingsbekampfungsmittel keine Oxy- 
dationswirkmig ansiiben. Dieser Bedingong 
diirfte normalerweise bei Vemendung von 

15 Treibmitteln entsprochen sein. Bei der Her- 
stelluiig von jVIisebungen ans Brennstoffen 
imd Oxydationsmitteln sollte der Brennstoff 
im tJbersehnB angewendet werden. 

Eine Erhohxmg der Brennstoffmenge ztrni 

so Oxydationsmittel wird in den meisten Fallen 
eine Verminderung der Brenngescliwindigkeit 
bewirken. 

Um die erfindnngsgemafi zu verwendende 
Miscliung unter Anweuduug eines kolloidalen 

25 Treibmittels als Quelle fiir die Warme nnd 
den Ranch herzustellen, kazm man das Treib- 
mittel in komiger Form anwenden und mit 
dem Schadlingsbekampfungsmittel mischen. 
Die TVTischung kann dann lose in den Behalter 

30 eingefiillt werden, oder man kann sie zai 
l^jugelchen foxmen und als sclchs cmfiilleix. 
Femer kann man das Treibmittel mit einem 
Losungsmittel wie Aceton erweichen und mit 
dem Schadlingsbekampfungsmittel zu Staben, 

35 Kohren oder Komem verformen und trock- 
nen, Stellt man die selbstbrennende Mischung 
durch Vermischen eines Brennstoffes mit 
einem Osydationsmittel her, so werden die 
Bestandteile vorzugswcise vermahlen (wenn 

40 sie nicht schon so fein sind, daB sie dxirch 
ein Sieb mit 120 Maschen pro 25,4 cm hin- 
dui'chgehen) und gesiebt und gut vermischt. 
Sie konnen dann entweder in Form des f einen 
Pulvers oder in gelcomter Form verwendet 

45 werden, indem man sie mit dem Schadlings- 
bekampfungsmittel vermischt. Letzteres kann 
fest sein oder eine von einem Tmger wie 
Kiesdgur absorbierte bzw. adsorbierte Fliis- 



.sigkeit sein. Das Vermischen der Ko'mponen- 
ten kann in meehanischen Misehern erfolgen so 
oder dureli mehrmaliges Passieren durch ein 
Sieb von gceigneter MaschengroBe. Die Mi- 
schung kann dann in den Behalter hineinge- 
druckt oder durch mechanisclie Mittel einge- 
profit werden, oder man kann sie zu Kiigel- ss 
Chen verformen, die dann in den Behalter 
eingefiillt werden. ' 

Sie kaim auch eine kleine Menge eines 
Stabilisiermittds fiir das Schadlingsbekamp- 
fungsmittel, z. B. eine organische Base, wie eo 
Hamstof f und Diphenylamin oder ein Metall- 
oxyd oder -earbonat, enthalten. 

In Fallen, wo infolge des Sehmekens einer 
der Kumponenteii lokale Ersaaraiigeii auf- 
treten konnen, empfiehlt es sich, kleinere An- cs 
teile eines Absorptionsmittels, wie Kieselgur. 
zTQzusetzen. 

Zweckmafiigerweise wird die entziindbare 
llisehung in einem Behalter angeziindet, der 
eine verhaltnismafiig kleine Offnung oder 70 
Offnungen aufweist, die von der entziind- 
baren Mischung distanziert ist bzw, sind, 
durch welche Offnxmg bzw. Offnungen die 
entwickeiten Gase und Dampfe entweichen. 

Dies gibt Gewahr daf iir, dafi die ver- 73 
dampfte Wolke des Schadlingsbekampfungs- 
mittels so ausgestoBen wird, dafi eine Ent- 
ziindung vermieden wird, wodurch die Erhal- 
tung dieser Substanz erhoht wird. 

Gemafi einer bevorzugten Ausfuhrungs- sn 
form des Erf indungsgegenstandes sind im Be- 
halter im Wege der Gasstrome zum Auslafi 
ein oder mehrere Schikanen vorgesehen, um 
den Gasstrom atif dem Wege zur Austritts- 
offnung abzulenken. Die Schikanen konnen ss 
zweckmafiigerweise die Form gelochter Innen- 
wande, welche die Mischung umgeben, auf- 
weisen. Vorzugsweise erfolgt die AiisstoBung 
der verdampften Wolke aus dem Bdialter 
durch eine Mehrzahl von kleinen Off mmgen 90 
oder Durchbrechxuigen im Behalter. 

ZweckmaBig hat die Ladung im Behalter 
die Form eines f esten Zylinders, der an seiner 
gebogenen Flaehe brennen kann und durch 
eine perf orierte Schikane Gas an einen ring- 95 
formigen Baum abgibt, der seinerseits einen 
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AuslaB besilzt. OemaB einer andern zwcck- 
inaBigeii Ausfiihrungsform iist die Ladung 
Ills Rohr ausgcbiklet, das von der Bohnmg 
aiis l)reniit imd Gas diirch eine perforierte 
s Schikanc in einc in der Mitte des Behalters 
befindliehe Leitung abgibt, aus der das Gas 
am einc]i oder beiden Enden austritt. In 
hcidcn Fallen wird der Gasstrom gezwiu)gen, 
nach deni Verlassen der Mischimg die Eich- 

10 lung zu iindern, was die Gefahr einer Ent- 
ziindnng der verdampften Wolke mid des 
Verliistcs <lcs Schadlingsbekampfungsniittels 
aiif ein Minimum lierabsetzt. 

Nachstehcnd einige Beispiele fur erfin- 

15 dungsgeniaB zu verwendende insektieide und 
larvicide ]\rischungen, wobei die TeiJe Ge- 
wjf'hlsleile bedeuten. 



lieispicl 1, 



I )ichlorLliplieiiyl-trich]orat}i«n 
20 Zinkoxyd 
Kaliumchlorat 

Diesc ]iliseJiung liai eiuen kalorisehen Wert 
vun 280 Kaluricn pro Granini. 



54 Teiie 

2 » 
22 » 
22 » 



25 Beispiei 2, 

Bcnzolhexachlorid 

(enthalt das Ganima-Isomere) 



54 Telle 



Magnesiumoxvd 2 » 

Kaliumchlorat 22 » 

50 Slaecharose 22 » 
Die Misehuug hat einen kalorisclien Wert 
von 301 Kalorien pro Gramm. 

Beispiel 3, 

I )iehloi'diphenyI-tric'hlorathan 62 Teile 

35 Zinkoxyd 2 » 

Kaliumchlorat 18 » 

Saccharose 18 » 

Die Mischung hat einen kalorisehen Wert 
von 231 Kalorien pro Gramm. 

40 Beispiel -L 

I.)ichlorelij)henyl-triehlorathan 6.1 Teile 

Thiohiii-nstoff 11 » 

Tlarnstoff 5 » 

Kaliiimchloral 2o » 



Die Mischung hat einen kalorisehen Wert 43 
von 239 Kaloi'ien pro Gi'amni. 

Die Zundnng des Gemisehes kann in 
irgendeiner geoigneten Weise erfolgen, z. B. 
mittds einas Zundhiitchens, einer Heibungs- 
zundvorrichtung nsw. Wenn zwcclcs Behand- so 
lung gi*oBei*er Flachen das Gas erzeugende 
Mittel z. B. diu'ch einen Moraei* ansgesdileu- 
dert werden soli, kann die Flamme der Treib- 
ladung des Morsei-s die Ziindung der ent- 
ziindbaren Mischung l^ewirken. Zur Wjertra- 55 
gung der Ziindung vei-wendet man vorzugs- 
weise mit Ziindpulver versebenes Batistmate- 
rial. 

Der Behalter kann aus PreBpapier, Pom- 
masse, Metall oder sonst einem geeigneten «o 
Material bestehen. Eine leiehte Konstruktion, 
z. B. aus Blech, wird in der Regel am geeig- 
netsten sein, sofern der Satz nicht als Pro- 
jektil aus einer Xanone, einem Morser oder 
einer Granate, Bombe oder Rakete abgefeuert es 
werden soli, in welehen Fallen eine kraftigere 
Konstruktion erwiinscht ist. 

Zum besseren Verstandnis der Erfindung 
sei auf die beiliegende Zeichnung verwiesen, 
in der sehematisch und beispielsweise zwei 70 
Ausfiihrungsformen von Mitteln gemaB der 
Erfindung dargestellt sind, wobei: 

Fig. 1 einen Schnitt durch eine Ausfiih- 
rungsform und 

Fig. 2 einen Schnitt dnrch eine andere 7s 
Ausfiihrungsfonn des Erfindungsgegenstan- 
des dargestellt 

GemaB Fig. 1 ist ein zylindriseher Behal- 
ter aus einem auBern und einem innern Kor- 
per 1 und 2 gebildet, zvvischen denen ein ring- so 
formiger Raum 3 fiir den GasfluB vorgesehen 
ist. Der geschlossene Boden 4 des auBern 
Teils 1 kann Mittel zum Pesthalten des innern 
Teils, z. B. eine nicht dargestellt e Vertiefung 
oder ein Mittel 5 zur Einhaltung des Ab- as 
standes, aufweisen. Der innere Teil 2 hat einc 
perforierte Wand 6 und enthalt eine Ladung 
19 aus einer geeigneten Mischung aus ver- 
dampfbarem Schadlingsbekampfungmittelund 
einem Produkt, das ohne Sauerstoffzufuhr 90 • 
von auBen mit Gasentwicklung verbrennen 
kann, z. B. eine Mischung gemaB einem der 
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Beispiele 1 bis 7. Dcr innere Behalterteil ist 
dnreh den Deckel 8 mit der zentralen Vertie- 
fimg 10, welehe die Offnnng 9 aufweist, ver- 
sehlossezx. 

5 Der VerschluB 11 des AuBenteils 1 weist 

eincn zyiindrischen Tail 12 aiif, der in die 

zentrale Vertiefung 10 des Deckels 8 des 

Innenteils 2 paBt, so daB er eine Vertiefiing 

zur Anfnahme eines nieht dargestellten Ztind- 

10 satzes aufweist, die mit einem Innengewinde 

zum Einsehrauben des Ziindsatzes versehen 

ist. Im flachen Teil dieses Versehlusses sind 

Anstrittslocher 20 vorgesehen. Diese konnen 

mit "wasserfesten Streifen, schellaekimpra- 

is gniertem Papier oder andem geeigneten Mit- 
+^1*. — — 1.1 

Ein Ziindmittel, das vom auBern Ver- 
sehluBelement getragen wird, kann erne 
Schnapp- oder AbreiBziindvorrichtimg sein. 
20 Es kann anch eine Verzogerongsladmig ent- 
halten. 

Beim Grebraiich wird die Misckxing 19 im 
innern Behalterteil nach Bntziindung durcli 
die Ziindflanmie, welche diircii die Offnung 9 

2s ixn Deckel 8 dui^clisclilagt, das Gas entwickeln, 
das die D^pfe des Sehadlingsbekampfangs- 
mittels mit sich fuhrt xmd dureh die Perf orie- 
nmgen in der zylindrisclien Wand 6 in den 
ringformigen Kaiun 3 entweickt, von wo aus 

30 es dnrch die AuslaBof fnimgen 20 im Deekd 

JL^ %A\m3 -*-J>.C4a»*\^JLJ.C<WI lO J. CbUtOULXUb* 

Gemafi der in Fig. 2 dargestellten Ans- 
fuhnrngsform, die sich besonders zur Ver- 
wendnng in Projektilen eignet, besteht der 

ss Behalter axis einem zylindrischen Teil 16, der 
an einem Ende of fen ist imd ein zentrales, 
perforiertes Rohr 17 aufweist, um das herum 
das Gewebe 18, welches mit einer Znnd- 
misehnng, vorzugsweise SchieBpnlycr, behan- 

40 delt worden ist, angebracht ist. Eine Ladung 
19, bestehend ans einer geeigneten Mischung 
nach der vorliegenden Erfindvmg, z. B, ge- 
inaB den Beispielen 1 bis 3, wird nm das Zen- 
tralrohr 17 hermn in den Behalter eingepreBt, 

45 und der Behalter wird z. B. dnreh Eindrehen 
der Kanten 24 nnd 21 des Zylinders 16 und 
des Bohres 17 uber nnd anf ein ringformiges 
YerschluBelement 22 verschlossen. In die 



Enden des Zentralrohres 17 sind die Hohl- 
zapf en 23 cingepreBt, um eine weitere Drosse- so 
lung des Gasstromes zu bewirken. 

Beim AusstoBen dieser Ausfiihrungsiorm 
der Erfindung aus einem Geschiitzrohr wird 
das heiBe Gas der TreiV oder AusstoBladung 
das Gewebe ziinden, das dann seinerseits die ss 
llisehung zur Ziindung bringt. 

Das aus den beschriebenen Gasentwicklern 
ausgestoBene ve;*dampfte Schadlingsbekamp- 
fungsmittel kondensiert bei seinem Austritt 
in die Atmosphare zu auBerst f einen f lussigen 6o 
oder festen Teilchen, die eine dichte Bauch- 
wolkc bilden, welche Gebaude, Obstgarten, 
Walder oder Urwalder dtachdringen kann 
und sich audi wirksam auf dem Wassei* 
niedersehlagt, um Liarven zu bekampf en, fer- cs 
ner auf Blattern, Pflanzen, Unkraut oder der- 
gleichen, wo sie insekticid bzw. unkrautvertil- 
gend wirken kann, f erner auf Einrichtungs- 
gegenstanden, Wanden und dergleichen zur 
Vertilgung von "Wanzen, Pliegen, Lausen und 70 
andern Insektenschadlingen. 

Von Plugzeugen abgeworfene Gasentwiek- 
ler werden in hohem MaBe in jede Bedachung 
oder Belaubung eindringen, die einem ge- 
wohnlichen Spruhmittel sowie am Boden ent- 75 
wickelten Aerosolen nicht zu^Lnglich waren. 

Entwickler, die in Windrichtung zu einer 
Kultur anfgftst.ftnt werdftTi, ftntwiekeln P.a.uch; 
der vom Winde liber und durch dieselben ge- 
tragen wird. Ein Entwickler von geeigne- so 
ter GroBe wird ein ganzes Gebaude mit Ranch 
anfiillen, wexm die Verbindungstiiren off en- 
gelassen werden. 

Vorzugsweise ist bei den Gasentwicklern 
fur den Austritt des Gases ins Freie eine ein- ss 
zige Offnung mit einem Durehmesser von 
nicht mehr als 2 cm vorgesehen, doeh konnen 
auch vier (Jffnungen von nicht mehr als 
6,5 mm Durehmesser vorhanden sein. 

Im allgemeinen kann gesagt werden, daB 90 
das Verhaltnis zwischen der wirksamen Pla- 
che der Durchbrechungen der Schilcanen oder 
der ersten Schikane (falls mehr als eine zur 
Anwendung gelangt) zu der wirlcsamen 
Plaehe der Austrittsoffnungen je nach der 95 
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Form des Behalters und der atifrewendeten 
AliscOiuiifr zwdschen 1 ,5 ;5u 1 tind 3 zu 1 liegen 
sollte. 

Die Bezeichnung «Ka]ori.seher \Vert» be- 
5 zeichnet die bei der Verbrennung unter 
praktisehem SauerstoffaosschluB entwickelte 
Warme (z. B. l)eiin Verbrennen in einem 
Kalorimeter mit praktiseh inerter Atmo- 
spharo), wobei das gebildete Wasser flilssig 
10 ist. 

PATENT ANSPRUCH : 
Mittel zui' SchadlingsbeklLmpfimg, gekenn- 
zeichnet durch eine entziindbare Mischxmg, 
die beim Verbrennen ohne Sauei-stoffziifuhr 

1$ von aiiBen eiii Gas enuviekeit, das einen 
T )a ni p f eines Seha dliiigsbekampf ungsmittels 
enthait, welehe Misclmng ein warineempfind- 
J iches verdainpf bai-es Schadlingsbekampf ungs- . 
inittel, eine feste, brennbare organische Ver- 

20 bindung und eine die Verbrennung f ordernde, 
stark sauerstoffhaitige anorganische Verbin- 
dung enthalt, wobei diese Komponenten in 
einem solelien Verhaltnis vorhanden sind und 
die organische und anorganische Verbindung 

25 solcher Art sind, dafi der kalorisehe Wert der 
Misehung 320 Kalorien pro Gramm nieht 
ubersteigt und die Misehiuig mit einer Ge- 
sehwindigkeit abhrennt, die gewahrleistet, 
daB ein hoher Prozentsatz des Schiidlings- 

so bekampfungsmittels ohne Zersetzung ver- 
dampft wird. 

UNTERANSPROCIIE : 

1. Mitlel nach Patentanspruch, dadurch 
gekennzeiehnet, daB der kalorisehe Wert der 

3s Mischung zwisehen 280 und 320 Kalorien 
pro (Iranim liegt. 

2. Mittel nach Patentanspruch, dadurch 
gekennzeiehnet, daft die brennbare organi- 

.sche Verbindung eine feste, schmelzbare, 
40 sauerstoffreiche organische Verbindung ist, 

3. Mittel naeh Unteranspruch 2, dadurch 
gekennzeiehnet, daB die feste schmelzbare, 
sauerstoffreiche organische Verbindung ein 
Kohlehydrat ist. 

45 4. Mittel nach Unteranspruch 3, dadurch 
gekennzeiehnet, daB das Kohlehydrat Laktose 
ist. 



5. Mittel nach Unteranspruch 3, dadurch 
gekennzeiehnetj daB das Kohlehydrat Saeeha- 
I'ose ist. 50 

6. Mittel naeh Unteranspruch 3, dadurch 
gekennzeiehnet, daB das Kohlehydrat Glucose 
ist. 

7. Mittel naeh Unteranspruch 2, dadurch 
gekennzeiehnet, daB die feste, schmelzbare, ss 
sauerstoffreiche organische Verbindung ein 
mehrwertiger Alkohol ist. 

8. Mittel nach Unteranspruch 7, dadurch 
gckennzciclmet, daB der mehrwertige Alko- 
hol Mannit ist. oo 

0. Mittel nach Unteranspruch 7, dadurch 
gekennzeiehnet, daB der mehrwertige Alkohol 
Sorbit ist. 

10. Mittel naeh Unteranspruch 2, dadurch 
gekennzeiehnet, daB die anorganische Ver- os 
bindung ein Chlorat ist. 

11. Mittel nach Unteranspruch 2, dadurch 
gekennzeiehnet, daB die anorganische Ver- 
bindung ein Perchiorat ist. 

12. Mittel nach Unteranspruch 2, dadurch 70 
gekennzeiehnet, daB die entziindbare Mischung 
auf 54 Gew.-Teile Dicldor-diphenyl-trichlor- 
athan 2 Gew.-Teile Zinkoxyd, 22 Gew.-Teile 
Kaliumehlorat und 22 Gew.-Teile Laktose 
enthalt. 75 

13. Mittel nach Unteranspruch 2, dadurch 
gekennzeiehnet, daB die entziindbare Mischung 
auf 54 Gew.-Teile Benzolhexaehlorid mit 
einem Gehalt an dem y-Isomer 2 Gew.-Teile 
Magnesiumoxyd, 22 Gew.-Teile Kaliumehlorat so 
und 22 Gew.-Tfiile Saccharose enthalt. 

14. Mittel nach Unteranspruch 2, dadurcli 
gekennzeiehnet, daB die entziindbare Mischung 
auf 62 Gew.-Teile Dichlor-diphenyl-trichlor- 
athan 2 Gew.-Teile Zinkoxyd, 18 Gew.-Teile as 
Kaliumehlorat tmd 22 Gew.-Teile Saccharose 
enthalt. 

15. Mittel nach Patentanspruch, dadurch 
gekennzeiehnet, daB die entziindbare Mischung 
einen groBeren Anteil Thioharnstoff , eine 90 
Substanz, welche die Brenngeschwindigkeit 
des Thioharnstoffes herabsetzt und eine 
anorganische Verbindung, welehe beim Er- 
hitzen Sauerstof f abgeben kann, enthalt. 
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16. Mittel naeli Unteranspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die entziindbare Misehamg 
61 Gew.-Teile Diehlor-diphenyl-trichlorathan, 
11 Gew.-Teile Thioharnstoff, 5 Gew.-Teile 

s Hamstoff und 23 Gtew.-Teile Kaliumehlorat 
eathalt. 

17. Mittel nach Patentanspruek, dadiirch 
gekennzeichnet, daJJ die brennbare organische 
Verbindung und die sauerstoffhaltige anor- 

10 ganische Verbindimg zusanimerL 35 bis 55 
der MLschung atismaehen und der Rest der 
Misehxmg aus dem Sehadlingsbekampfungs- 
mittel besteh-t. 

18. Mittel nach Patentanspruch, dadurcli 
15 gekennzeichnet, dafi die entziindbare Mischung- 

sich in einem Bebalter befindet, der minde- 
stens eine in einem gewissen Abstand von der 
Misehnng befindliche, verhaltnismaBig Ideine 
Offnung, die das Gas ins Preie entweichen 
20 laBt, aufweist. 



19. Mittel nach Unteranspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, daB im Behalter wenigstens 
eine Schikane zwischen Mischung und Aus- 
lafioffnung vorgesehen ist, welche dne Ent- 
ziindung des abgegebenen Gases in der Luft 25 
verhindert. 

20. Mittel nach Unteranspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schikane dnrch die 
perforierte Wand eines die entziindbare 
Misehxmg enthaltenden Behalters, der sich in so 
einem groBeren, die AuslaBoffnung fiir das 
Gas aufweisenden Behalter befindet, gebildet 
ist. 

21. Mittel nach Unteranspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Yerhaltnis zwischen 35 
der wirlcsamen Flache der Perforation der 
Schikane und derjenigen der AuslaBoffnung 
bzw. Offnungen zwischen 1,5 zul und 3zul 
liegt 
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